
Einweghandschuh aus Nitril mit extralanger Stulpe für zusätzlichen Schutz. Gute Passform und leicht
strukturiert für einen guten Grip. 0,19 mm/7,4 mil, puderfrei, latexfrei und für den Umgang mit Lebensmitteln
zugelassen. Geeignet für Anwendungen in der Automobilindustrie und andere Arten von Präzisionsarbeiten.
50 Stück/Beutel. 10 Beutel/Karton.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

Robust
Gutes Fingerspitzengefühl
Geschmeidig
Bequem
Guter Griff
Gute Passform

EIGENSCHAFTEN

Extra lang
Für Touchscreens
Wasserdicht
Für den Umgang mit Lebensmitteln
zugelassen
Frei von Latex
Beständig gegen Öle und Fette

EINWEGHANDSCHUHE - ALLGEMEINER SCHUTZ
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EXTRALANGE STULPE FÜR ZUSÄTZLICHEN SCHUTZ

Entdecke mehr

2024-03-31 Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und

können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht

auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

ejendals.com



SCHÜTZT VOR/GEGEN
Infektionskrankheiten, kontakt mit schmutz, kontakt mit nässe,

kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl und fett

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, einmalgebrauch,

nasse bereiche, feuchte bereiche, ölige und schmierige bereiche,

schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Fischereiindustriearbeiten, umgang mit lebensmitteln,

küchenarbeiten, arbeit in hotels und gastronomie, raumpflege,

dienstleistungsbereich

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Oil, gas, petrochemical, food processing, automotive, horeca,

facilities, service, retail

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an

Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Einweghandschuhe - Allgemeiner Schutz

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,19 mm

LÄNGE 290 mm

INNENSEITE Nicht gepudert

FARBE Blau

MENGE PRO VERPACKUNG 50 stück

PACKUNGEN PRO: MULTIPACK/KARTON Wird nicht im Multipack

verkauft/10

AQL 1.5

VERPACKUNGSARTEN Beutel

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril

STULPENMODELL Rollierte Kanten

KONFORMITÄT

2777 0321
TP TC 019:2011 Information/UIS

EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
B
JKOPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

EIGENSCHAFTEN
Für Touchscreens Wasserdicht Allgemeiner Schutz

TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete
Chemikalie

J K O P T

Permeationsstufe 3 6 2 3 5

Degradation % 37,3 -12,2 -8,4 -6,6 2,8

GRÖSSE ARTIKELNR. EAN

6 846-6 7392626073982

7 846-7 7392626074002

8 846-8 7392626074026

9 846-9 7392626074040

10 846-10 7392626073920

11 846-11 7392626073944

12 846-12 7392626073968
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